TECHNIK DIE BEWEGT

MACO
MULTI-TREND

SICHERHEITSTECHNIK

Freiheit kennt keine Grenzen

EINBRUCHHEMMUNG
HOLZ- UND
KUNSTSTOFFFENSTER
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»Gelegenheit macht Diebe*

... sagt ein altes Sprichwort und genau um diese Diebe bzw. Einbrecher geht es, die sich vor-
nehmlich am Tag zwischen 12.00 und 20.00 Uhr spontan Objekte aussuchen, die fiir sie kaum
ein Hindernis darstellen.

MACO Beschlage halten sicher dagegen!
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Der spontane Einbrecher - das (un)bekannte Wesen?!
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WO wird eingebrochen?

Der Weg des Einbrechers fihrt laut Statistik zu tiber 80% durch das Fenster oder die

TerrassentUr und nicht wie irrtimlich geglaubt, durch die Haus- oder Wohnungseingangstdir.
Fenster, EG 28,7%

austtir 12,4%

ellerfenster 4,9%

Kellertiire 3,2%

alkonttiren, 1.0G 6,5%

Nebeneingangstiiren 2,2%

Fenster, 1.0G 1,1%

Terrassenttir 41%

WIE wird eingebrochen?

Relativ rasch kdnnen Einbrecher mit einfachen Werkzeugen ein Fenster aushebeln.
Fast 70 % der Einbriche am Fenster werden mit einem Schraubendreher 6 bis 12 mm
Klingenbreite verUbt.

Aufhebeln an der
Bandseite 3,80 %

in gekipptem Zustand 13,51 %
ffen/unverriegelt 1,565 %
las einschlagen/Durchstieg 0,62 %

Glas einschlagen, durchgreifen
und entriegeln 4,81 %

Aufdriicken mit kérperlicher Gewalt 1,16 %

Rahmen durchbohren, auf den Griff
einwirken und entriegeln 0,62 %

Fligel
ausgehebelt 73,68%
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¢ Keine Einstellarbeiten. e Leichtgangig durch hoch-
Passt sich selbststandig an feste Materialien und einer
die Falzluft an (= 2 mm). Gleitbeschichtung.

* Mit StandardschlieBteil ¢ i.S. erfullt sdmtliche Anfor-
oder SicherheitsschlieBteil derungen von EN 1627-30
kombinierbar. (RC 1N - RC 4) und DIN

18104 Teil 2

Normaler
Verschlusszapfen

Aushebeln ohne
Schwierigkeiten méglich.

i.S.-Sicherheits-
Rollzapfen

Fensterbeschlage mit Sicher-
heitszapfen und einbruch-
hemmenden SchlieBteilen
erschweren das Aushebeln
betrachtlich.
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Einbruchhemmende SchlieBteile

* Absolut stabil durch * i.S.-SchlieBteile werden
eine spezielle Material- in die Rahmenarmierung
zusammensetzung und ein und beim Fligel in PVC
auBerst aufwendiges verschraubt.
Druckgussverfahren.

Anpressdruck

* Die Verschraubung der
SchlieBteile erfolgt bei
Holzfenstern 2x gerade
und 1x schrag.

Anpressdruck einfach regulierbar
mit TX 15

Anpressdruck leichter

Diese Position der geraden Flache am
Exzenter ist die Grundstellung.

€

Uberschlagsseite

Anpressdruck stérker
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* Verriegelbare und ab-
schlieBbare Fenstergriffe
erhdhen die Sicherheit bei
jedem Fenster.

* MACO Fenstergriffe gibt
es in drei unterschiedliche
Designs in den verschie-
densten Farben.

Fenstergriff mit Sperrknopf und Sperrzylinder

Griffe sind sicher gegen ... _

Fligel aushebeln

Beschlag verschieben

Drehen bei gekippten Fenstern (Schnurtrick)

Glas einschlagen und Griff mit der Hand aufdrehen

Rahmen zu Vierkantstift durchbohren

X X X X X X
VA xS x
NENENENENIN

Rahmen durchbohren und Griff mit Hilfsmittel drehen

>
\
>

Automatisch immer verriegelt

e Das Aushebeln des Fligels ¢ Komfort durch Mehr-
wird nicht verhindert. fachnutzen, z.B. bei einem
Einsatz in Kinderzimmern.
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Extra-Schutz vor unerwinschten Zugriffen !

MACO Fenstergriffe ,TRESOR"

* 100 Nm Widerstand gegen
das AbreiB3en des Fenster-
griffes vom Fensterfligel.

* 100 Nm Widerstand
gegen das Abdrehen des
SchlieBmechanismus am
Fenstergriff.

Fur alle Widerstandsklassen

glasung.

Fur RC 1N/ RC 2N bei
Standard- Verglasung und
alle héheren Klassen.

* Keine Bedienung durch

mit einbruchhemmender Ver-

MACO TRESOR-Fenster-
griffe bieten eine héhere
Sicherheit als in der

EN 1627-30 gefordert ist.

Eine Prifbestatigung
erhalten Sie von uns auf
Anfrage.

TRESOR-S mit Sperrknopf

e Fenster ist jederzeit
bedienbar.

o Griff bzw. Fenster istimmer
verriegelt.

* Kein Schllssel notwendig.

¢ Sicher flr Kinder bis zum
Alter von drei Jahren.

TRESOR-Z mit Sperrzylinder

¢ Fenster und Fenstertlren
kénnen auch nach
Ausschneiden der Fen-
sterscheibe nicht mit dem
Fenstergriff gedffnet

Unbefugte méglich (z.B.: in
offentlichen Gebauden, wie
Schulen, Krankenanstalten
etc.).

werden. Erflllt die Anforde-
rungen der DIN 18104-2
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MACO Grundsicherheit - ungepriift

e Der Schutz ist auf unerfah-
rene Gelegenheitstater und

Vandalismus beschrankt.

Einzelne Ecken (Punkte)
werden gesichert.

An die Fensterkonstruktion
und das Glas werden keine
Anforderungen gestellt.

e |nvielen Fenstern sind
ein oder zwei einbruch-
hemmende Punkte bereits
Standard (z.B. Kippver-
schluss unten waagrecht).
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Sicherheit, die Sie Ihren Kunden weitergeben kénnen!

EN - genormte Sicherheit

[ ——]

|

Fenster, gefertigt nach
EN, bieten je nach Wider-
standsklasse (RC) erhoh-
ten Schutz vor Gelegen-
heitstatern bis zu getbten
Einbrechern.

Die EN 1627-30 ist in vie-
len Staaten, wie Deutsch-
land, Schweiz, Holland,
Belgien und Osterreich, als
nationale Norm gultig.

Prifzeugnisse sind nicht
nur fir den Antragsteller
(Beschlagshersteller)
bestimmt sondern kon-
nen auch - in Form von
Lizenzen - weitergegeben
werden. Prifberichte nach
DIN V ENV 1627 WK2
bleiben weiterhin gultig.

(RC) steht fur Resistance
class.

—

" = """I!—"_‘_‘;‘ W
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¢ Die EN 1627-30
gliedert sich in sechs
Widerstandsklassen (RC).
Diese sind fur Fenster und
Fenstertlren bis zur RC 3
sinnvoll und machbar.

¢ Ab RC 4 sind nur mehr
spezielle Konstruktionen
mdglich.
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Zusatzliches Produktservice

Sicherheits-Workshops

* Inklusive Schulungszertifikat und fundierten Unterlagen.

Sicherheits-Workshop - Systemprifungen

ity
e it e Workshop fir einbruch- e Fur Einbau bei Holz- und
MACO-SehL e hemmende Fenster nach Holz/Alu- Fenstern.
EN 1627-30. ¢ Passivhaussystem, lander-
e Fir Einbau bei spezifische Systeme
Kunststofffenstern.

MG
BESCHL e Eine Vielzahl an

Profilsystemen.

Hauseigene Priifungen

@ ¢ In unserem Prifzentrum

MACO-PRG‘:::NER“F‘KAT werden Fenster nach

aipars strengsten Kriterien
gepruft.

e Das MACO Sicherheits-
system erflllt sdmtliche
Anforderungen der
EN 1627-30.

10
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MACO Grundsicherheit

Ungeprifte Sicherheit

11

Grundsicherheit
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MACO Grundsicherheit
Ungepriifte Sicherheit

Stufen: E @

Einsatzort: Einfacher Wohnbereich

Widerstand : Gegen Vandalismus

Beurteilung: Geringer Schutz, da nur punktuell gesichert
Prifverfahren: Keines

Konstruktionsmerkmale: Standardfensterkonstruktionen

Verglasung: Keine Anforderung

Fenstergriff: Sperrbare Fenstergriffe mit Sperrknopf oder Sperrzylinder
Einbau am Mauerwerk: Standardmontage

Nachriistung: Jederzeit méglich

12
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Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!
Beschlagszusammenstellungen auf dieser Seite sind Vorschlage von MACO!

Standard-L6sung
| €@ 1 SicherheitsschlieBteil

=

%
=D
&
7
/

Alternativ-Lésung
| @ 1 SicherheitsschlieBteil

[ x ~ © 1 Getriebei.S.
d I\ ~ g
/ /\/
/- \
4 - 7, \
_/ \ §
S
~ \
5=
22 / “ \
o/ ~ \\
H/ N
1

o 1 Kippverschluss waagrecht i.S.
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Grundsicherheit “

Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!
Beschlagszusammenstellungen auf dieser Seite sind Vorschlage von MACO!
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© 1 SicherheitsschlieBteil © 1 SicherheitsschlieBteil
e 1 Kippverschluss waagrecht fir Rundbogen- o 1 Kippverschluss waagrecht
und Schréagfensteri.S. fur Rundbogen- und

Schréagfensteri.S.
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Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!
Beschlagszusammenstellungen auf dieser Seite sind Vorschlage von MACO!
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Grundsicherheit n

Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!
Beschlagszusammenstellungen auf dieser Seite sind Vorschldge von MACO!

@ 2 SicherheitsschlieBteile

e 1 Kippverschluss waagrecht
fur Rundbogen- und
Schragfenster i.S.

© 1 Ecklagerband i.S.

€@ 2 SicherheitsschlieBteile

© 1 Kippverschluss waagrecht
fur Rundbogen- und
Schréagfenster i.S.

© 1 Ecklagerband i.S.




Grundsicherheit

Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!
Beschlagszusammenstellungen auf dieser Seite sind Vorschldge von MACO!

Standard-L6sung

- | €@ 2 SicherheitsschlieBteile
of e . = © 1 Kippverschluss waagrecht i.S.
N / - © 1 Winkeltrieb i.S.
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Grundsicherheit

Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!
Beschlagszusammenstellungen auf dieser Seite sind Vorschldge von MACO!

|

I @ = ==

~N
~N
N
N
~N
N
AN
~N
4
i
e
e
e
e
e
e
off
e

| |

© 2 sicherheitsschlieBteile
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©® 1 Winkeltrieb i.S.
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@ 2 sicherheitsschlieBteile
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@ 2 sicherheitsschlieBteile

e 1 Kippverschluss waagrecht fir Rundbogen- o 1 Kippverschluss waagrecht fur

und Schragfenster i.S.
©® 1 Endverschlussi.S. 180°
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Rundbogen- und Schréagfenster i.S.
© 1 Winkeltrieb i.S. fir Schragfenster



Grundsicherheit “

Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!
Beschlagszusammenstellungen auf dieser Seite sind Vorschldge von MACO!

@ 3 SicherheitsschlieBteile

© 1 Winkeltrieb i.S.
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Grundsicherheit “

Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!
Beschlagszusammenstellungen auf dieser Seite sind Vorschldge von MACO!

@ 3 SicherheitsschlieBteile

I e 1 Kippverschluss waagrecht
fur Rundbogen-
und Schragfensteri.S.
© 1 Winkeltrieb i.S. fir Schragfenster

© 1 Ecklagerband i.S.
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EN 1627-30

Européisch genormte Sicherheit

Nationale Norm fiir:

Deutschland DIN EN 1627 - 1630

Osterreich ONORM EN 1627 - 1630,
ONORM B 5338

Schweiz SN EN 1627 - 1630

21
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Werkzeuge
fiir manuelle Einbruchversuche EN 1627-30

Werkzeugsatz A1 fiir RC 1 - 6

Werkzeugsatz A2 - RC 2

N

Werkzeugsatz A3 - RC 3 (wird zuséatzlich zu Werkzeugsatz A verwendet)

Q

o,

&

&
N
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EN 1627 - 1630

Européisch genormte Sicherheit

Durch die Uberarbeitung der Vornorm

] .o resistance class Widerstandsklasse
ENV16.27.19992ur.1.et2|gen Fassung EN 1627 : 2011 EN V 1627 : 1999
haben sich folgende Anderungen und
maogliche Auswirkungen ergeben. RCIN '

Hintergrund der Uberarbeitung der RC2N -

Normenreihe war ein Angleich an den RC 2 WK 2

itar;j derdTec.hnti)k s;mlltie(;diep\/irbesserung RC 3 WK 3
er Reproduzierbarkeit der Prifung.

Neu ist die Bezeichnung bislang ,WK* RC4 WK4

fr Widerstandsklasse und neu ,RC“ aus RC5 WK'5

dem Englischen fur resistance class. RC 6 WK 6

An den 6 Widerstandsklassen hat sich
nichts verandert.

In der oben angeflhrten Tabelle ist zu entnehmen das die RC 2 in zwei unterschiedliche Wi-
derstandsklassen aufgeteilt hat. Der Zusatz ,N“ bei den Widerstandsklassen RC 1 N und RC 2
N steht fir normal und bedeutet, dass hier der Einsatz von Normalglas ohne angriffhemmende
Eigenschaften mdéglich ist. Somit existiert eine normierte Klasse 2 die keine Anforderung an die
Verglasung stellt.

Prafberichte nach DIN V ENV 1627 bleiben weiterhin gultig; dies ergibt sich aus der aktuellen
Nachfolgenorm DIN EN 1627:2011-09, Abschnitt 4 letzter Absatz:

Bezuglich der Verwendung von historischen Priifergebnissen kann davon ausgegangen wer-
den, dass Produkte, die nach ENV 1627:1999 in die Klassen 2 bis 6 klassifiziert wurden, den-
selben Klassen nach dieser Norm entsprechen.

Fenster gefertigt nach EN bieten je nach Widerstandsklasse erhéhten Schutz vor Gelegen-
heitstatern bis zu getibten Einbrechern mit einfachen bis speziellen Hebelwerkzeugen.

Prifungen nach diesen Normen sind Einzelprifungen des fertigen Fensters und miissen vom
Fensterhersteller beantragt und in einem akkreditierten Prufinstitut durchgefuhrt werden. Auf
nationaler Ebene ist es aber auch méglich, unter bestimmten Bedingungen, mit Unterweisung,
die Prifzeugnisse von Systemherstellern (Beschlag, Profil) zu nltzen. Die Norm gliedert sich
in Klassen RC 1 bis RC 6 mit unterschiedlichen Anforderungen an das Element. Fensterpru-
fungen sind in den Klassen RC 1 bis RC 3 sinnvoll. Einsatzort, Wohnbereich mit hohem Risiko,
Geschéftsbereich.

Ihr Fachberater teilt Ihnen gerne sie Erfahrungen von diesen Prifungen mit und berét Sie auch,

worauf es bei der Fensterkonstruktion besonders ankommt. Wenn notwendig, werden fir Sie
auch Vorprifungen im Haus Maco Salzburg durchgefihrt.

23
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© SchlieBteil i.S.

e Kippverschluss waagrecht i.S.
© \Wittelverschluss i.S.

O Winkeltrieb i.S.

© schiieBteil i.S.
o Kippverschluss waagrecht i.S.

© Mittelverschluss i.S.
O Winkeltrieb i.S.
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Widerstandsklasse RC 1N

Einsatzort:
Tatertyp:
Widerstand:
Beurteilung:
Prufverfahren:

Verarbeitung:

Verglasung:
Fenstergriff:

Beschlage:

Einbau am Mauerwerk:
Nachristung:

Wohnbereiche wie Erdgeschoss und leicht erreichbare Balkone.
Gelegenheitseinbrecher.

Gegen korperliche Gewalt, ohne Einsatz von Werkzeugen.

Guter Schutz, jede Ecke ist gesichert (Vorschlag Profilabhangig).
Statische Prifung (Druckzylinder) mit zuséatzlicher Gurtbelastung
gegen die Verriegelungsrichtung. Dynamische Priifung mit Doppel-
reifen (Impactor 50 kg) und eine 3 min Minuten Vorbereitungszeit
mit Werkzeugsatz A1 (es durfen auf der Angriffsseite alle Teile
abgeschraubt, abmontiert oder auseinandergebaut werden).

Bei der Priifung muss eine P4A Verglasung nach EN 356
eingesetzt werden.

Exakte Falzluft einhalten und Schwei3temperatur wegen
Festigkeit der Eckverbindungen beachten. Eckverbindungen bei
Holz gut verleimen.

Normalverglasung

Sperrbare Fenstergriffe ,,TRESOR" mit Sperrzylinder

oder Sperrknopf.

Achtung: Sperrknopf nur bei einbruchhemmender

Verglasung einsetzbar.

Mind: alle Ecken einmal gesichert, ab einer Fligelfalzhéhe von
1340 mm muss auf der Band- und Getriebeseite ein zusatzlicher
i.S.-Sicherheits-Rollzapfen zum Einsatz kommen.

Siehe Prifbericht.

Ist méglich, alle Punkte aus dem Prufbericht missen

eingehalten werden.

Widerstandsklasse RC 2/ RC 2N

Einsatzort:
Tatertyp:
Widerstand:
Beurteilung:
Prifverfahren:

Konstruktionsmerkmale:

Verarbeitung:

Verglasung:

Fenstergriff:

Beschlége:
Einbau am Mauerwerk:

Wohnbereich mit hohem Einbruchsrisiko und Geschéftsbereiche.
Geubter Einbrecher mit Einsatz von Werkzeugen.

Gegen einfache Hebelwerkzeuge wie Schraubendreher, Keile.
Guter Schutz, da alle Angriffspunkte gesichert sind.

Statische Prufung (Druckzylinder) und Dynamische Prifung mit
Doppelreifen (Impactor 50 kg). Manuelle Prifung (Werkzeugsatz
A2) mit Vorprifung (Schwachstellenanalyse) und Hauptpriifung
3 min. Bei der Priifung RC 2 und RC 2 N muss eine P4A
Verglasung nach EN 356 eingesetzt werden.

Standardfenster- und Fenstertlirkonstruktionen

Exakte Falzluft einhalten und SchweiBtemperatur wegen Festigkeit
der Eckverbindungen beachten. Eckverbindungen bei

Holz gut verleimen.

Bei der RC 2 muss eine P4A Verglasung eingesetzt werden.

Bei der RC 2 N kann eine Normalverglasung zum Einsatz kommen
(landerspezifische Regelungen).

Sperrbare Fenstergriffe ,, TRESOR" mit Sperrzylinder oder
Sperrknopf mit 100 Nm Widerstand (Abdrehen, Abrei3en).

Siehe Beschlagsmatrix.

Eine ausfihrliche Montageanleitung mit Informationen ber um
gebendes Mauerwerk, Schrauben und Hinterfitterungen ist jedem
Prifzeugnis angeschlossen und muss eingehalten werden.

25
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RC 2/ EN 1627-30 — Profilschnitt Kunststofffenster RC 2

Stulp 0 Falzluft 12 mm exakt

einhalten.

o 8T

[ —F @ Bei Festverglasung mit
Aluwinkel in Armierung

verschraubt.

@ Glas mit Fltigel verkleben
(MS-Polymer-Kleber z.B.:
Rota Bond, Ramsauer 640,
Soudal Fix All) oder 2K
Kleber z.B.: Otto Chemie
OTTOCOOL S81.

Wichtig: Beim Einkleben
der Scheibe den Klebstoff
auf Vertraglichkeit mit dem
Randverbund prifen.

]

==

(5]

Glasleiste mit Flugelprofil
kaltverschweif3t

P4A (A3) Glas.
Beschlage in die Rah-

menarmierung und beim
Flugel in PVC verschrauben.

00

RC 2/ EN 1627-30 — Profilschnitt Holzfenster RC 2

Bei den Fensterelementen kénnen alle fir den Fensterbau typischen Holzarten eingesetzt
werden. Die Rohdichte entnehmen Sie dem VFF Merkblatt HO.06. der ift-Rosenheim.

Stulp © Faiziuft 12 mm exakt

einhalten.

0 Glashalteleiste verdeckt
verstiftelt (Senco Stifte)

© A3/P4AGlas.

© Gilas mit dem Fltigel ver-
kleben (Klebesilikon z.B.:
Rota Bond, Ramsauer 640,
Soudal Fix All) oder 2K
Kleber z.B.: Otto Chemie
OTTOCOOL S81.
Wichtig: Beim Einkleben
der Scheibe den Klebstoff
auf Vertraglichkeit mit dem
Randverbund prifen.

© Regenschiene Standard
(Einbau wie gehabt)

Standardkonstruktion-
SicherheitsschlieBteile

26



(eI E GG EN 1627-30

@ 14 SicherheitsschlieBteile

e 1 Kippverschluss waagrecht i.S.

©® 1 Winkeltrieb i.S.
O 3 Mittelverschliisse i.S.
© 1 Getriebe i.S. o. Kippschwinge

Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!

© 10 SicherheitsschlieBteile
| e 1 Kippverschluss waagrecht i.S.
© 1 Winkeltrieb i.S.

P O 1 VMittelverschluss i.S.
e 1 Getriebe i.S.
ohne Kippschwinge
(4]
lo
lo

© 25Schereni.S. (ab FFB 800)

© 1 Stulpfliigelgetriebe EH mit
aufgeschweiBtem SchlieBteil

© 1 Winkeltrieb EH mit aufgeschweiBtem
SchlieBteil und Sperrblock
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Widerstandsklasse RC 3

Einsatzort:

Tatertyp:

Widerstand:

Beurteilung:

Priifverfahren:

Konstruktionsmerkmale:

Verarbeitung:

Verglasung:

Fenstergriff:

Einbau am Mauerwerk:

Geschaftsbereich mit hohem Einbruchsrisiko
(Juweliere, Banken etc.).

Geubter Einbrecher mit speziellen Werkzeugen.

Gegen spezielle Hebelwerkzeuge, Kuhfu3, Schraubendreher,
Keile.

Sehr guter Schutz, alle Bauteile mit zusatzlichen Verstarkungen.

Statische Prifung (Druckzylinder) und Dynamische Prifung mit
Doppelreifen (Impactor 50 kg).

Manuelle Prifung (Werkzeugsatz A2 & A3) mit Vorprufung
(Schwachstellenanalyse) und Hauptprifung 5 min.

Standardfenster- und Fenstertlirkonstruktionen mit Einlagen
in den duBeren Hohlkammern von Fligel- und Rahmenprofil.

Exakte Falzluft einhalten und Schwei3temperatur wegen
Festigkeit der Eckverbindungen beachten. Eckverbindungen bei
Holz gut verleimen.

Nach EN 356 P5A.

Sperrbare Fenstergriffe ,,TRESOR® mit Sperrzylinder
oder Sperrknopf mit 100 Nm.

Eine ausfiihrliche Montageanleitung mit Informationen iber um-
gebendes Mauerwerk, Schrauben und Hinterfitterungen ist jedem
Prifzeugnis angeschlossen und muss eingehalten werden.
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RC 3/ EN 1627-30 — Profilschnitt Kunststofffenster RC 3

PVC
Einlagen

\V

1]

JUG

J

N

UL

— 10

© Falzluft 12 mm exakt
einhalten

© P5A (B1) Glas

© Glas mit Fliigel verkleben
(MS-Polymer-Kleber z.B.:
Rota Bond, Soudal Fix All,
Ramsauer 640) oder 2K
Kleber z.B.: Otto Chemie
OTTOCOOL S81.
Wichtig: Beim Einkleben
der Scheibe den Klebstoff
auf Vertraglichkeit mit dem
Randverbund prifen

©® Aluprofile verschraubt

Beschlage in die Rahmen-
und Fligelarmierung
verschrauben

© PVC-Profil als Falzluft-
begrenzung verschraubt

RC 3/ EN 1627-30 — Profilschnitt Holzfenster RC 3

Hartholz ab 600 kg/m3 sind
moglich, Profilbreite soll min-
destens IV-78 sein. AuBerdem
ist die WK 3 nur mit einer erheb-
lichen Anzahl von i.S.-Sicher-
heits-Rollzapfen in nicht ho-
henverstellbarer Ausfiihrung
moglich. Verstérkungen sind
notwendig.
© Falzluft 12 mm exakt
einhalten

© P5A (B1) Glas
Glashalteleiste verklebt

(2

© Gilas mit Fltigel verkleben
(MS-Polymer-Kleber z.B.:
Rota Bond, Ramsauer 640,
Soudal Fix All). oder 2K
Kleber z.B.: Otto Chemie
OTTOCOOL S81.
Wichtig: Beim Einkleben
der Scheibe den Klebstoff
auf Vertraglichkeit mit dem
Randverbund prifen

O Aluprofil verschraubt
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Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!

12 SicherheitsschlieBteile
1 Winkeltrieb i.S.
1 Mittelverschluss EH
1 Getriebe i.S.
1 Eckverschlussi.S.
1 Ecklagerband i.S.

1 Kippverschluss waagrecht
fur Rundbogen- und
Schragfenster i.S.

Anzahl der Verriegelungspunkte sind groBenabhangig
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Verklotzung und Hinterfutterung fir RC 1 bis RC 3

Distanzkl6tze und Druckunterfiitterung . ..

... im Bereich der i.S.-Verriegelungspunkte sorgen dafir, dass im Falle eines Einbruchs
die auftretenden Kréafte auch abgeleitet werden kénnen.

150 max. 400 150
(e RN (w)
° 2
i r =<1
S o
< S S
1S IS
S S
N i :
£ i N S
(=] (=]
2 I / =
150 max. 400 150 Befestigungspunkte
930
== Druckunterfutterung
= Distanzklotz
B  Verklotzung
=== i.S.-SchlieBteil
= StandardschlieBteil
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DIN 18104 Teil 2

™4 In der DIN 18104 Teil 2 werden Nachrist-
produkte angesprochen, die nachtraglich
in den Falz von Tur- und Fensterelemente
montiert werden kénnen. Das Nachristen
von einbruchhemmeden Dreh- Kippbe-
schlagssystemen ist somit diesem Teil 2
der Norm 18104 zuzuordnen.

Froduktqualitat
ainEssihammandes
Machrilstprodult
DM TH104-2

A

»Im Falz eingelassene Nachriistprodukte fiir Fenster

und Fenstertiiren.”

Optik und Bedienungsfreundlichkeit der nachgeriisteten
Elemente werden nicht beeintrachtigt.

Einsatzort:

Tatertyp:
Widerstand:
Beurteilung:

Priifverfahren:

Konstruktions-
merkmale:

Verarbeitung:
Verglasung:

Fenstergriff:

Beschlége:

Einbau am
Mauerwerk:

Wohnbereich mit hohem Einbruchs-
risiko und Geschéaftsbereiche.

Geubter Einbrecher mit Einsatz von Werkzeugen.
Gegen einfache Hebelwerkzeuge wie Schraubendreher, Keile.
Guter Schutz, da alle Angriffspunkte gesichert sind.

Verschiebepriifung des Beschlagssystems:

* bei 1,5 kN Belastung darf sich das Verschluss-System
nicht mehr als 50 % des Verriegelungsweges
verschieben lassen.

Statische und manuelle Belastung am Priifaufbau

 die Belastung sowie die Messung der Auslenkung
erfolgt nach EN 1628, Pruflast betrégt 6 kN
maximale zulassige Auslenkung betragt 10 mm

Widerstand gegen Einbruchwerkzeug

* mindestens 3 Minuten
Gesamtprifzeit 15 Minuten
Mit Werkzeugsatz A2 gemafi EN 1627

Standardfenster- und Fenstertlrkonstruktionen

laut Dokumentation zum gepriften NachrUstprodukt (DIN 18104-2)

Nach EN 356 P4A (A3) wenn die Méglichkeit besteht (Empfehlung!)

Sperrbare Fenstergriffe ,TRESOR" mit Sperrzylinder mit
100 Nm Widerstand (Abrei3en, Abdrehen).

laut Dokumentation zum gepriften Nachristprodukt
(DIN 18104-2), jedoch mindesten 7 i.S. Zapfen

Es gibt verschiedene Méglichkeiten im nach hinein ein Befestigung
an nachzurlistende Elemente durchzufiihren, es muss jedoch
mindestens in alle 4 Eckbereichen min. 150 mm eine Befestigung
angebracht werden. (Empfehlung!)
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Schnitt Varianten — Profilschnitt Kunststofffenster DIN 18104 Teil 2

Beschlége in die Rahmenarmierung verschraubt

© P4A (A3) Glas tauschen wenn
moglich (Empfehlung!)

Weitere Empfehlungen:

Mit Aluwinkel in Armierung verschraubt.

Glas mit Fltigel verkleben

(MS-Polymer-Kleber z.B.: Rota
Bond, Soudal Fix All)

Glasleiste mit Fligelprofil kaltverschweif3t

Beschlédge mit langen Schrauben
in U - Armierung verschraubt

Beschlédge mit starken Schrauben
in GKD (Gipskartondiibel) verschraubt

]

o | |
?: ? E ? i ? U
12 12

= | e

o Sz o

2 [t S
) 7 )

N

4,0 x 30 mm

T

e

S A
Sotl
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Schnitt Varianten — Profilschnitt Holzfenster DIN 18104 Teil 2

System 4 Luft

@ P4A (A3) Glas tauschen wenn
moglich (Empfehlung!)

Weitere Empfehlungen:

Glas mit Flugel verkleben
(MS-Polymer-Kleber z.B.: Rota
Bond, Soudal Fix All)

Schrauben mind. 4.0 x 40 mm
(Befestigung Beschlag und
SchlieBteile)

Schrauben mit & 3 mm - Bohrer
vorbohren.

Stulp

T 1

/ —
\ ?ﬁ% \
e T/

System Euronut System Eurofalz
18 oder 20 mm Uberschlag 18 oder 20 mm Uberschlag




el LI GRS E L Eli DIN 18104 Teil 2

o~ DIN 18104-2
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Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!

© 10 SicherheitsschlieBteile

e 1 Kippverschluss waagrecht i.S.
© 1 Winkeltrieb i.S.

O 1 VMittelverschluss i.S.

e 1 Getriebe i.S.
ohne Kippschwinge

Anzahl der Verriegelungspunkte sind groBenabhangig

{

~ \
(1] ! P
' {o. DIN 18104-2
B ~ \
e /> \
= | AN
/ ™~ N
/ ~
of m/ @ - @iﬂj
90 © o

12 SicherheitsschlieBteile
1 Winkeltrieb i.S.

1 Mittelverschluss EH

1 Getriebe i.S.

1 Eckverschluss i.S.

1 Ecklagerband i.S.

1 Kippverschluss waagrecht
fur Rundbogen- und
Schragfensteri.S:
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MACO TRONIC

Elektronische Verschlussiiberwachung und Heizungssteuerung

Ilhre besonderen Vorteile:

¢ Elektronische Fenster-
Uberwachung durch
Anschluss an zentrale
Uberwachungs-
und Alarmanlagen.

e Energie sparen durch An-
schluss an ein Heizungs-
thermostat oder an eine
Klimaanlage

37

Elektronische Verschlussiiberwachung
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MACO TRONIC

Elektronische Verschlussiiberwachung und Heizungssteuerung

VDS-GEPRUFT:

Verschlussiiberwachung bis Stufe A, B, C, Nr. G 111028

Kombinierte Offnungs- und Verschlussiiberwachung bis Klasse A, B, Nr. G 111503
Offnungsiiberwachung Klasse B und nach EN 50131-2-6 Grad 2

Automatische Fensterliberwachung durch Anschluss

an Uberwachungs- oder Alarmanlagen.

Durch die Kopplung an den Beschlag ist die Alarmanlage
erst dann aktiviert, wenn der Beschlag verriegelt und nicht
nur angelehnt ist.

Der Anschluss an eine zentrale Anzeige signalisiert,
welche Fenster in einem Objekt gedffnet

(auch Kippstellung gilt versicherungstechnisch als gedéffnet)
oder geschlossen sind.

Energie sparen durch Anschluss an einen Heizungsthermostat oder an eine Klimasteuerung.
Wenn das Fenster gedffnet ist, schaltet die Heizung automatisch ab.

9

1 |@)| Wohnzimmer 1 [} Bad 0G

2 . Wohnzimmer2 | 10 . Flur OG

3 |@ Terrasse 11 (@ Schiafzimmer

4 |@ Kiiche 12 |@)| Kinderzimmer |

5 |@ 13 |@)| Kinderzi n

6 |@| GasteZimmer | 14 (@ Toilette EG

7 |@ Edzimmer | 15 @) Keller Abteill

@ FuwrEc 16 (@) Keller Abteil Il “
—

SchlieBteil fir Verschlussiiberwachung SchlieBteil fir Heizungssteuerung
(Kabel weiss) (Kabel braun)

Uberwachungs- oder Alarmanlage



Verschlussiiberwachung + Heizungssteuerung

? Grundsicherheit
-~ /A-D"
(4§ BC -3,

Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!

@ 4 SicherheitsschlieBteile
| e 1 Kippverschluss waagrecht i.S.

© 1 Winkeltrieb i.S.
mit Kontaktgeber

Py O 1 Mittelverschluss i.S.
© 1 Winkeltrieb mit Kontaktgeber

© 1 Reedkontakt fiir
¢ Verschlussiberwachung

/ \\ \
/ ~ \
/ ~
V N
1 0
|
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| Q
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N
~
~
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~
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Grundsicherheit
N

A-D >

RC1-/3/ ;
@%9/// /i
| I

@ 4 SicherheitsschlieBteile

o 1 Kippverschluss waagrecht i.S.
©® 1 Winkeltrieb i.S.

O 1 Mittelverschluss i.S.

© 2 Drehbandsicherungen

\
<
\/ \
égﬂ%\ /\\ \
N .
I N
/ N \
/ ~ \
/ N
I )
L |
0 0

O 1 Verlangerungsriegel
mit Kontaktgeber

@ 1 Clipszapfen TRONIC

© 2 Reedkontakte fiir
Verschlussiberwachung
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Verschlussiiberwachung + Heizungssteuerung

Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!

VdS gepriift!
@ 4 SicherheitsschlieBteile

© 1 Kippverschluss waagrecht
fur Rundbogen- und
Schragfensteri.S.

© 1 Winkeltrieb i.S.
© 1 Ecklagerband i.S.
6 1 Verlangerungsriegel i.S.

© 1 Verlangerungsriegel
mit Kontaktgeber

@ 1 Reedkontakt fiir
Verschlussiberwachung

VdS gepriift!

@ 4 SicherheitsschlieBteile

e 1 Kippverschluss waagrecht
fir Rundbogen- und
Schréagfenster i.S.

@ 1Endverschlussi.S. 180°

© 1 Ecklagerband i.S.

© 1 Rundbogenscherei.S.

e 1 Verldngerungsriegel
mit Kontaktgeber

@ 1 Reedkontakt fiir
Verschlussiberwachung
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Elektronische Verschluss- und Kippiiberwachung

¢ Ein gekipptes Fenster e Luften ist dadurch ohne
wird als geschlossen Alarm méglich, z.B.
gemeldet. Schlafzimmer oder WC.

ACHTUNG:
Variante Kippiiberwachung nicht VdS zugelassen!

e Der Alarm erfolgt, wenn
der Fensterfligel aus
dem Rahmen ist.

41
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Verschluss- und Kippuberwachung
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@ 4 SicherheitsschlieBteile

o 1 Kippverschluss waagrecht i.S.
©® 1 Winkeltrieb i.S.

O 1 Mittelverschluss i.S.

Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!

Ein gekipptes Fenster wird
als geschlossen gemeldet.

Luften ist dadurch ohne Alarm még-
lich, z.B. Schlafzimmer oder WC.
Der Alarm erfolgt, wenn der Fenster-
flugel aus dem Rahmen ist.

Achtung nicht VdS zugelassen!

€@ 4 SicherheitsschlieBteile

© 1 Kippverschluss waagrecht i.S.
© 1 Winkeltrieb i.S

O 1 Mittelverschluss i.S.

© 1 Kontaktgeber-Adapter

© 1 Reedkontakt RVS
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© 2 Drehbandsicherungen
© 1 Kontaktgeber-Adapter
© 1 Reedkontakt RVS



Verschluss- und Kippuberwachung

Alle sicherheitsrelevanten Teile sind rot gekennzeichnet!

Achtung nicht VdS zugelassen!

€@ 4 SicherheitsschlieBteile

© 1 Kippverschluss waagrecht
fur Rundbogen- und

)

B

Schragfensteri.S.
@ 1 Winkeltriebi.S
IR © 1 Ecklagerband i.S.
G}u/ﬁdsicherheit o 1 Verlangerungsriegel i.S.
/ \ -
s ) A-D \ g © 1 Kontaktgeber-Adapter
- { © 1 Reedkontakt RVS
/. \
/ ~ N \
/ ~ \
S
LX) L) I
5, e R L =¥
o 0 (1)
Achtung nicht VdS zugelassen!
By
@ 4 SicherheitsschlieBteile
A e 1 Kippverschluss waagrecht
/A fiir Rundbogen- und
/ \ Schragfenster i.S.
/ \ ©® 1 Endverschlussi.S. 180°
/ o © 1 Ecklagerband i.S.
Grundsicherheit | © 1 Rundbogenschere i.S.
// A<D . 0 © 1 Kontaktgeber-Adapter
L \ © 1 Reedkontakt RVS
L \
\l ~
/ ~ \
/ -~
(2] il
I
T e o LN
(1) (1]
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TECHNIK DIE BEWEGT

MAYER & CO BESCHLAGE GMBH

ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG

TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

dkn

MACO BESCHLAGE GMBH

HAIDHOF 3

D-94508 SCHOLLNACH
TEL: +49 (0)9903 9323-0
FAX: +49 (0)9903 9323-5099
d-maco@maco.de
www.maco.de

((<{_T Scan for more Info
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